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panele PVC
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panele aluminiowe
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panele szklane

Despiro

panele aluminiowe

ClassiclLine

panele ttoczone

Do wyboru przygotowalismy ponad 100 wzoréw. Nowoczesne technologie uzyte podczas produkcji gwarantujg wysoka
odpornosc na warunki zewnetrzne oraz tatwosc pielegnacji. Oferujemy réwniez mozliwos¢ wykonania drzwi wedtug
wtasnego projektu, sugerujac najlepsze rozwigzania konstrukcyjne.

Potgczenie popularnych wzoréw z trwatoscia, jaka cechuje aluminium. Klient moze wybrac nie tylko wzér, ale takze
grubos¢, kolor oraz rodzaj wypetnienia panelu. Kolekcja AluLine daje niemal nieograniczone mozliwosci. Tym bardziej,
ze Klient moze stworzyc¢ wiasny, niepowtarzalny projekt drzwi i tym samym nadac indywidualnego wygladu budynkowi.

Kolekcja WoodLine powstata z mysla o zwolennikach nowoczesnych i praktycznych rozwigzarn powstajacych
w oparciu o tradycyjne materiaty. Do wyboru nieco bardziej proste, frezowane wzory drzwi lub modele z przeszkleniami.
Dzieki wysokiej jakosci lakierom drzwi sg odporne na warunki zewnetrzne oraz tatwe w pielegnaciji.

Nieprzemijajaca elegancja, ogrom mozliwosci aranzacyjnych oraz coraz wieksze wtasciwosci uzytkowe szkta budza
zainteresowanie architektdw na catym $wiecie. To sktonito nas do stworzenia ekskluzywnej, ponadczasowej linii szklanych
paneli drzwiowych EkoVitre

Elegancka kolekcja drzwi Despiro stanowi atrakcyjng oferte dla najbardziej wymagajgcych klientéw, cenigcych sobie
nowoczesnosé nie tylko w aspekcie technologicznym, ale réwniez estetycznym. Potaczenie piekna i trwatosci w jednym
elemencie stolarki otworowej, obok ktérego nie sposéb przejsé obojetnie.

Kolekgja ClassicLine to potaczenie klasycznej elegancji z nutg luksusu. Kolekcja paneli przeznaczona dla stolarki PVC, ktéra
dzieki swoim wyjatkowym ksztattom oraz barwom urzeknie kazdego posiadacza. Przy tworzeniu kolekgji ClassicLine,
zadbalismy o to, aby komfort uzytkowania, potaczony zostat z funkcjonalnoscig oraz niepowtarzalng estetyka.



Modele paneli

Klienci moga wybrac jeden z oferowanych

przez nas modeli lub zaproponowac wtasny.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykonac
drzwiwedtug projektu przygotowanego
przez klienta.

Projekt musi jednak spetnia¢ wymagania
konstrukeyjne.

Proponujemy takze zdobienia ze stali
nierdzewnej zlicowane z powierzchnig
panelu, tatwiejsze w codziennej pielegnacji.

Wzér

Wzér

bez aplikacji INOX z aplikacjg INOX
L] 18]
> H >
O O]
O (=]
X X

X, Y, - wymiar wzoru z aplikacjg lub bez aplikacji INOX

W jakim materiale dany wzér mozna wykonaé

W jakiej pal

Rodzaj wyp

Czy jest mo

Wymiar mi

Wymiar ma

ecie barw dany wzér mozna wykonaé

S e i

etnienia w danym wzorze
HPL ALU WOOD
° ° °

o

zliwos¢ zastosowania aplikacji INOX
PVC ALU WOOD

nimalny

panelu dla danego wzoru

ksymalny panelu dla danego wzoru
PVC ALU WO0D

dane dla danego rodzaju panelu

® O

- brak mozliwosci wykonania
- mozliwy do wykonania




Line

Do wyboru przygotowaliémy szeroka oferte wzoréw. Nowoczesne technologie uzyte podczas
produkcji gwarantuja wysoka odpornos¢ na warunki zewnetrzne oraz tatwosé pielegnadiji.
Oferujemy réwniez mozliwos¢ wykonania drzwi wedtug wtasnego projektu, sugerujac najlepsze
rozwigzania konstrukcyjne.
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia —z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze mie¢ grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar
klientéw i wymagari technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
PVC | ALU | Wood blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 i 46 mm.
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Widok z zewnatrz
Widok zewnetrzny panela nie zmienia sie przy zmianie potozenia klamki.
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde maze mied grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar
klientéw i wymagar technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 i 46 mm.
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde maze mied grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar
klientdw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
PVC | ALU | Wood blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 i 46 mm.
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Widok z zewnatrz
Widok zewnetrzny panela nie zmienia sie przy zmianie potozenia klamki.
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu

ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze mie¢ grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobarn

klientéw i wymagar technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
PVC | ALU | Wood blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 1 46 mm.
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Widok z zewnatrz
Widok zewnetrzny panela nie zmienia sie przy zmianie potozenia klamki.
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde maze mied grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar
klientéw i wymagar technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
PVC | ALU | Wood blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 i 46 mm.
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajamiwypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze mie¢ grubosc 24, 36 148 mm. Panele, w zaleznosci od upodoban
klientéw i wymagari technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 1 46 mm.
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde maze mied grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar
klientéw i wymagar technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
PVC | ALU | Wood blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 i 46 mm.
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Widok z zewnatrz
Widok zewnetrzny panela nie zmienia sie przy zmianie potozenia klamki.
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde maze mie¢ grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar
klientéw i wymagar technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
PVC | ALU | Wood blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 1 46 mm.
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Widok z zewnatrz
Widok zewnetrzny panela nie zmienia sie przy zmianie potozenia klamki.
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde maze mie¢ grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar
klientéw i wymagarn technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
PVC | ALU | Wood blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 1 46 mm.




(] [ O O

0000

508 450

16 Wz6r panelu

PvC ALU WOOD
[ [ [

R

Kolorystyka

="
° ‘ ° ‘ ° (Ma
Wypetnienia
HPL ALU WOOD
° ° °
Aplikacja INOX

T

Wymiar minimalny panelu

PVC ALU WOOD
600x1650 | 600x1650 | 340x1400

Wymiar maksymalny panelu

PvC ALU WOOD
900x2100 | 1100x2300| 840x2240

NN LT

Widok z zewnatrz
Widok zewnetrzny panela nie zmienia sie przy zmianie potozenia klamki.
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde maze mied grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar
klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 i 46 mm.




Widok z zewnatrz
Widok zewnetrznypanela nie zmienia sie przy zmianie potozenia klamki.
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde maze mie¢ grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar
klientéw i wymagar technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 i 46 mm.
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Widok z zewnatrz
Widok zewnetrzny panela nie zmienia sie przy zmianie potozenia klamki.

ey



20 Wzér panelu
PVC

Kolorystyka

AP/SAL RAL TEKNOS/RAL

Wypetnienia

Aplikacja INOX

PVC ALU WOOD

Wymiar minimalny panelu
PVC ALU WOOD

600x1650 | 600x1650 | 340x1400

Wymiar maksymalny panelu
PVC ALU WOOD

900x2100 | 1100x2300| 840x2240

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde maze mie¢ grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar
klientéw i wymagar technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,

PVC | ALU | Wood blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 1 46 mm.
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Widok z zewnatrz
Widok zewnetrzny panela nie zmienia sie przy zmianie potozenia klamki.
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde maze mie¢ grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar

klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
PVC | ALU | Wood blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 1 46 mm.
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Widok z zewnatrz
Widok zewnetrzny panela nie zmienia sie przy zmianie potozenia klamki.
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| 900x2100 | 1100x2300| 840x2240

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajamiwypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktdrych kazde moze mie¢ grubosc 24, 36 i 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobari
klientéw i wymagari technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 1 46 mm.
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde maze mie¢ grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobarn

klientéw i wymagar technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
PVC | ALU | Wood blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 1 46 mm.
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Widok zewnetrzny panela nie zmienia sie przy zmianie potozenia klamki.
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde maze mied grubosc 24, 36 148 mm. Panele, w zaleznosci od upodobarn
klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
PVC | ALU | Wood blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 i 46 mm.
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Widok z zewnatrz
Widok zewnetrzny panela nie zmienia sie przy zmianie potozenia klamki.
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu

ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde maze mie¢ grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar

klientéw i wymagar technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
PVC | ALU | Wood blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 1 46 mm.
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde maze mied grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar
klientéw i wymagar technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24,36 i 46 mm.
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze mied grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodoban
klientéw i wymagarn technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
PVC | ALU | Wood blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 i 46 mm.
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu

ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde maze mie¢ grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar

klientéw i wymagar technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
PVC | ALU | Wood blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 1 46 mm.
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Widok z zewnatrz
Widok zewnetrzny panela nie zmienia sie przy zmianie potozenia klamki.
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde maze mie¢ grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodoban
klientéw i wymagarn technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,

PVC | ALU | Wood blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 1 46 mm.
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Widok z zewnatrz
Widok zewnetrzny panela nie zmienia sie przy zmianie potozenia klamki.
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Widok z zewnatrz
Widok zewnetrzny panela nie zmienia sie przy zmianie potozenia klamki.
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajamiwypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze mie¢ grubosc 24, 36 148 mm. Panele, w zaleznosci od upodoban
klientéw i wymagari technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 1 46 mm.

ey



1480
1562

290 406

39 Wzdr panelu
e oo N
L] (] o
Kolorystyka

D
AP/SAL RAL TEKNOS/RAL g@%&
° ° o RN -

Wypetnienia
HPL ALU WOOD
L] [ ] @)
Aplikacja INOX
PVC ALU WOOD
L] [ ] )

Wymiar minimalny panelu

PVC ALU WOOD
600x1650 | 600x1650 o

Wymiar maksymalny panelu

PVC ALU WOOD
900x2100 | 1100x2300 ]

NN LT

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde maze mied grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar
klientéw i wymagar technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
PVC | ALU | Wood blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 i 46 mm.
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Widok z zewnatrz
Widok zewnetrzny panela nie zmienia sie przy zmianie potozenia klamki.
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde maze mie¢ grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar
klientéw i wymagari technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24,36 i 46 mm.
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Widok z zewnatrz
Widok zewnetrzny panela nie zmienia sie przy zmianie potozenia klamki.
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze mie¢ grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar
klientéw i wymagari technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,

PVC | ALU | Wood blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 1 46 mm.
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Widok z zewnatrz
Widok zewnetrzny panela nie zmienia sie przy zmianie potozenia klamki.
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde maze mie¢ grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar
klientéw i wymagar technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 i 46 mm.
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde maze mie¢ grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar
klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,

PVC | ALU | Wood blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 1 46 mm.
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Widok z zewnatrz
Widok zewnetrzny panela nie zmienia sie przy zmianie potozenia klamki.
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde maze mied grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar
klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
PVC | ALU | Wood blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 i 46 mm.
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Widok z zewnatrz
Widok zewnetrzny panela nie zmienia sie przy zmianie potozenia klamki.
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde maze mie¢ grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar
klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
PVC | ALU | Wood blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 1 46 mm.




OO
HEEEE

367 305

51 Wzdr panelu

PvC ALU WOOD
[ [ [

R

Kolorystyka

="
° ‘ ° ‘ ° (Ma
Wypetnienia
HPL ALU WOOD
° ° °
Aplikacja INOX

T

Wymiar minimalny panelu

PVC ALU WOOD
600x1650 | 600x1650 | 340x1400

Wymiar maksymalny panelu

PvC ALU WOOD
900x2100 | 1100x2300| 840x2240

NN LT

Widok z zewnatrz
Widok zewnetrzny panela nie zmienia sie przy zmianie potozenia klamki.
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze mie¢ grubosc 24, 36 148 mm. Panele, w zaleznosci od upodoban
klientéw i wymagari technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 1 46 mm.
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde maze mied grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar
klientéw i wymagar technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
PVC | ALU | Wood blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 i 46 mm.
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Widok z zewnatrz
Widok zewnetrzny panela nie zmienia sie przy zmianie potozenia klamki.
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde maze mied grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar
klientéw i wymagar technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
PVC | ALU | Wood blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 i 46 mm.
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Widok z zewnatrz

Widok zewnetrzny panela nie zmienia sie przy zmianie potozenia klamki.
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Panel wystepuje

W Wersji z wezszym
ryflowaniem (6 mm)

w ktérym nie
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w panelu Wood ma
ryflowanie 4 mm.
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ryflowanie w panelu o grubosci
24 mm tylko w wersji PLUS

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde maze mie¢ grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobarn
klientéw i wymagar technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
PVC | ALU | Wood blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 1 46 mm.
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Panel wystepuje

W Wersji z wezszym
ryflowaniem (6 mm)

w ktérym nie
wystepuje aplikacja
inox - wzér panelu 112,
natomiast wzor ten
w panelu Wood ma
ryflowanie 4 mm.
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ryflowanie w panelu o g
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Widok z zewnatrz

Widok zewnetrzny panela nie zmienia sie przy zmianie potozenia klamki.
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia —z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze mie¢ grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar
klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 i 46 mm.
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Widok zewnetrzny panela nie zmienia sie przy zmianie potozenia kla
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze mied grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar
klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
PVC | ALU | Wood blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 i 46 mm.
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Widok z zewnatrz
Widok zewnetrzny panela nie zmienia sie przy zmianie potozenia klamki.
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ryflowanie w panelu o grubosci

24 mm bez wypetniania PLUS

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde maze miec grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar
klientéw i wymagari technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
PVC | ALU | Wood blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 i 46 mm.
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Widok z zewnatrz

Widok zewnetrzny panela nie zmienia sie przy zmianie potozenia klamki.
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szyba czesciowo piaskowana

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde maze mied grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar
klientéw i wymagar technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
PVC | ALU | Wood blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 i 46 mm.



1498

J U

450

65 Wzdr panelu

B e

Kolorystyka

B e

Wypetnienia

S Y

Aplikacja INOX

T

Wymiar minimalny panelu

600x1650 | 600x1650 | o

Wymiar maksymalny panelu

900x2100 | 1100x2300 | o

Widok z zewnatrz
Widok zewnetrzny panela nie zmienia sie przy zmianie potozenia klamki.
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Widok z zewnatrz
Widok zewnetrzny panela nie zmienia sie przy zmianie potozenia klamki.
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajamiwypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze mie¢ grubosc 24, 36 148 mm. Panele, w zaleznosci od upodoban
klientéw i wymagari technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 1 46 mm.
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde maze mied grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar
klientéw i wymagar technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
PVC | ALU | Wood blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24,36 i 46 mm.
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Widok z zewnatrz

Widok zewnetrzny panela nie zmienia sie przy zmianie potozenia klamki.
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde maze mied grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar
klientéw i wymagarn technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
PVC | ALU | Wood blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 i 46 mm.
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Widok z zewnatrz

Widok zewnetrzny panela nie zmienia sie przy zmianie potozenia klamki.
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde maze mied grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar
klientéw i wymagar technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
PVC | ALU | Wood blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 i 46 mm.
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ryflowanie w panelu o grubosci

24 mm bez wypetnienia PLUS

Widok z zewnatrz
Widok zewnetrzny panela nie zmienia sie przy zmianie potozenia klamki.
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ryflowanie w panelu o grubosci
24 mm bez wypetnienia PLUS

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde maze mie¢ grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar
klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 i 46 mm.
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ryflowanie w panelu o grubosci
24 mm bez wypetnianiai PLUS

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia —z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze mie¢ grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar
klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 i 46 mm.
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ryflowanie w panelu o grubosci
24 mm bez wypetniania PLUS

Widok z zewnatrz
Widok zewnetrzny panela nie zmienia sie przy zmianie potozenia klamki.
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde maze mie¢ grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar
klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
PVC | ALU | Wood blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 1 46 mm.
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Widok z zewnatrz
Widok zewnetrzny panela nie zmienia sie przy zmianie potozenia klamki.
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze mie¢ grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar
klientéw i wymagari technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
PVC | ALU | Wood blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 i 46 mm.
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Widok z zewnatrz
Widok zewnetrzny panela nie zmienia sie przy zmianie potozenia klamki.
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde maze mied grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar
klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 i 46 mm.
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde maze mied grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar
klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
PVC | ALU | Wood blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 1 46 mm.
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Wymiar maksymalny panelu

Wymiar minimalny panelu j

| 900x2100 | 1100x2300| 840x2240

Widok z zewnatrz
Widok zewnetrzny panela nie zmienia sie przy zmianie potozenia klamki.
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde maze mied grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar
klientéw i wymagarn technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
PVC | ALU | Wood blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 i 46 mm.



U
[

450 _ 450

84 Wzdr panelu

PvC ALU WOOD
[ [ o

R

Kolorystyka

T T S
="
° ‘ ° ‘ o (Ma
Wypetnienia
HPL ALU WOOD
° ° 0
Aplikacja INOX

T

Wymiar minimalny panelu

PVC ALU WOOD
600x1650 | 600x1650 o

Wymiar maksymalny panelu
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900x2100 | 1100x2300 o]
Widok z zewnatrz

Widok zewnetrzny panela nie zmienia sie przy zmianie potozenia klamki.
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PVC ALU WOOD
900x2100 | 1100x2300 °
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde maze mied grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar
klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
PVC | ALU | Wood blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 i 46 mm.
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Widok z zewnatrz

Widok zewnetrzny panela nie zmienia sie przy zmianie potozenia klamki.
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Widok z zewnatrz
Widok zewnetrzny panela nie zmienia sie przy zmianie potozenia klamki.
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Wymiar minimalny panelu

PVC ALU WOOD
600x1650 | 600x1650 | 340x1400

Wymiar maksymalny panelu

PvC ALU WOOD
900x2100 | 1100x2300| 840x2240

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajamiwypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze mie¢ grubosc 24, 36 148 mm. Panele, w zaleznosci od upodoban
klientéw i wymagar technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 1 46 mm.
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PVC ALU WOOD

600x1650 | 600x1650 | 340x1400

Wymiar maksymalny panelu
PVC ALU WOOD

900x2100 | 1100x2300| 840x2240

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia —z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze mie¢ grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar
klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
PVC | ALU | Wood blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 i 46 mm.
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Wymiar minimalny panelu

| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400

Wymiar maksymalny panelu

| 900x2100 | 1100x2300| 840x2240

Widok z zewnatrz
Widok zewnetrzny panela nie zmienia sie przy zmianie potozenia klamki.

ey



90 Wz6r panelu
PVC ALU WOOD

Kolorystyka

AP/SAL RAL TEKNOS/RAL

Wypetnienia

HPL
| o | e |
Aplikacja INOX

L] ° °

\ Wymiar minimalny panelu
PVC ALU WOOD

| L 600x1650 | 600x1650 | 340x1400

Wymiar maksymalny panelu
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia —z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu

ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze mie¢ grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar

klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
PVC | ALU | Wood blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 i 46 mm.
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Wymiar maksymalny panelu

PvC ALU WOOD
900x2100 | 1100x2300| 840x2240

Widok z zewnatrz
Widok zewnetrzny panela nie zmienia sie przy zmianie potozenia klamki.
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900x2100 | 1100x2300| 840x2240

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde maze mie¢ grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar
klientéw i wymagar technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24,36 i 46 mm.
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PVC ALU WOOD
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Widok z zewnatrz

Widok zewnetrzny panela nie zmienia sie przy zmianie potozenia klamki.
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia —z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze mie¢ grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar
klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 i 46 mm.
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900x2100 | 1100x2300| 840x2240

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde maze mie¢ grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar
klientéw i wymagar technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
PVC | ALU | Wood blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 1 46 mm.
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Widok z zewnatrz
Widok zewnetrzny panela nie zmienia sie przy zmianie potozenia klamki.
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde maze mied grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar
klientéw i wymagarn technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
PVC | ALU | Wood blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 i 46 mm.
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Widok z zewnatrz

Widok zewnetrzny panela nie zmienia sie przy zmianie potozenia klamki.
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze mie¢ grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar
klientéw i wymagarni technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 i 46 mm.
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Widok z zewnatrz
Widok zewnetrzny panela nie zmienia sie przy zmianie potozenia klamki.
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze mie¢ grubosc 24, 36 148 mm. Panele, w zaleznosci od upodoban
klientéw i wymagari technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 1 46 mm.
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde maze mied grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar
klientéw i wymagar technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
PVC | ALU | Wood blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24,36 i 46 mm.
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Widok z zewnatrz

Widok zewnetrzny panela nie zmienia sie przy zmianie potozenia klamki.
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Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde maze miec grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar
klientéw i wymagar technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
PVC | ALU | Wood blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 i 46 mm.
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Widok z zewnatrz

Widok zewnetrzny panela nie zmienia sie przy zmianie potozenia klamki.
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PVC ALU WOOD

900x2100 | 1100x2300| 840x2240

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde maze mie¢ grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobar
klientéw i wymagarn technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 i 46 mm.




Panel wystepuje

W Wersji z wezszym
ryflowaniem (6 mm)

w ktérym nie wystepuje
aplikacja inox - wzér panelu
109, natomiast wzdr ten

w panelu Wood ma
ryflowanie 4 mm.

660

107 Wzér panelu

e

Kolorystyka

B e

Wypetnienia

FH?-\ . \m?! E

Aplikacja INOX

!
[ J ‘ [ ] ‘ [ ]
Wymiar minimalny panelu
A
-x1650 | -x1650 | 340x1400

Wymiar maksymalny panelu

900x2100 |1100x2300| 840x2240

ryflowanie w panelu o grubosci
24 mm tylko w wersji PLUS

Widok z zewnatrz
Widok zewnetrzny panela nie zmienia sie przy zmianie potozenia klamki.
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PVC ALU WOOD

900x2100 | 1100x2300| 840x2240

ryflowanie w panelu o grubosci
24 mm tylko w wersji PLUS

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia —z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze mie¢ grubosc 24, 36 1 48 mm. Panele, w zaleznosci od upodobari
klientéw i wymagarn technicznych wykonujemy z ptyt HPL lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy,
PVC | ALU | Wood blache lakierujemy. Natomiast w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubosciach 24, 36 i 46 mm.




Stal nierdzewna jest zlicowana z powierzchnig panelu. Rozwiazanie

to szczegdlnie polecane jest klientom, ktérzy przy wyborze paneli
drzwiowych kieruja sie nie tylko ich wygladem, ale takze wzgledami
praktycznymi. Aplikacje zlicowane sa znacznie tatwiejsze w codziennej
pielegnacji.

Osobom, ktére szukajg paneli z bardziej stonowanymi zdobieniami
polecamy panele drzwiowe ryflowane. Ryfle nadajg drzwiom oryginalnego
wygladu i tworzg wyczuwalng i przestrzenng strukture.




W poszczegdlnych
modelach stosowane sg
naktadki INOX, ktére sg
zlicowane z powierzchnig
panelu. Ryflowanie w
panelu o grubosci 24 mm
tylko w wersji PLUS.

Klientom oferujemy panele zdwoma rodzajami wypetnienia —z piany poliuretanowej i sklejki lub z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze miec¢ grubosc 24,36 148 mm.

Panele, w zaleznosci od upodobar klientéw i wymagari technicznych wykonujemy z ptyt HPL oraz z blachy aluminiowe;.
Ptyty HPL okleinujemy, natomiast blache lakierujemy (paleta RAL).

Budowa paneli sprawia, ze stanowig one doskonatg izolacje termiczna i akustyczna.

PanelClassic

HPL lub aluminium
polistyren ekstrudowany XPS

grubosé panelu

* 24 mm[2/20/2],
* 36 mm[2/32/2],
* 48 mm[2/44/2]

PanelPlus

HPL lub aluminium
polistyren ekstrudowany XPS
sklejka

grubos¢ panelu

* 24mm[2/6/8/6/2],
* 36 mm [2/6/20/6/2],
* 48 mm[2/6/32/6/2]

PanelWood

sklejka
polistyren ekstrudowany XPS

grubos¢ panelu

* 24mm [9/6/9],
* 36 mm[9/18/9],
¢ 46 mm[9/30/9]



W ofercie dostepna jest szeroka gama szyb z motywem, z przezroczystego szkta oraz szyb ornamentowych w najbardziej popularnych wzorach. Szkto
ornamentowe sprawdzi sie w domach, biurach, sklepach, hotelach oraz w restauracjach. Szkto ornamentowe zapewnia intymnos¢ oraz rozjasnia wnetrze.

Float piaskowany Altdeutsch Chinchila biata Crepi

Delta biata Parsol braz Waterdrop Tarassa

Master point Stopsol szary

| %
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W kazdym szkleniu jest
mozliwos¢ zastosowania
szyby ornamentowej

z oferowanych wzoréw.

Standardowo przeszklenia w panelach drzwiowych wykonujemy ze szkta matowego. W panelach o grubosci 24 mm
od strony zewnetrznej stosujemy szkto bezpieczne. W panelach o grubosci 36 1 48 mm przeszklenia sg obustronnie
wykonywane ze szkta bezpiecznego.

Panel 24 mm

strona wewnetrzna 4 MAT

strona zewnetrzna
(szyba bezpieczna) VSG 33.1 MAT

Panel 36 mm

strona wewnetrzna
(szyba bezpieczna) VSG 33.1 MAT

strona zewnetrzna
(szyba bezpieczna) VSG 33.1 MAT

Panel 48 mm

stronawewnetrzna
(szyba bezpieczna) VSG 33.1 MAT

szkto float 4 mm

strona zewnetrzna
(szyba bezpieczna) VSG 33.1 MAT




Vitre

Nieprzemijajaca elegancja, ogrom mozliwosci aranzacyjnych oraz coraz wieksze wtasciwosci uzytkowe
szkta budza zainteresowanie architektéw na catym swiecie. To sktonito nas do stworzenia ekskluzywnej,
ponadczasowej linii szklanych paneli drzwiowych EkoVitre



2200

950 |

EkoVitre
[ ] [ ] [ ]

Wypetnienia

* VSG 44.4

* piaskowanie wg wzoru
* ramka 18 mm

* VSG 44.2 Plth.XN

LI Wymiar minimalny panelu

? 700x1700
ir | Wymiar maksymalny panelu W
= 1 l 950x2200
== = _|1

EkoVitre to nie tylko styl, ale réwniez bezpieczerstwo i wysoka efektywnosé energetyczna. Panele zbudowane
sg z dwdch tafli szkta VSG, z czego jedna z nich posiada piaskowane wzory. Przestrzeri pomiedzy szktem
wypetniana jest gazem szlachetnym. Panele majg grubos¢ 36 mm.



i
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panele aluminiowe

Elegancka kolekcja drzwi Despiro stanowi atrakcyjna oferte dla najbardziej wymagajacych klientéw,
ceniacych sobie nowoczesnos¢ nie tylko w aspekcie technologicznym, ale réwniez estetycznym. Potaczenie
piekna i trwatosci w jednym elemencie stolarki otworowej, obok ktérego nie sposéb przejs¢ obojetnie.



Estetyczne panele ozdobne dostepne w wielu
réznych wzorach i kolorach palety RAL
oraz powtokach drewnopodobnych.

Cztery warianty konstrukgji: ST, SI, SI+ oraz AERO, pozwa-
lajace uzyskac bardzo dobre parametry termiczne.

Sztywne i wytrzymate profile aluminiowe po-
zwalajgce na wykonanie drzwi o duzych gaba-
rytach.

Uszczelki zapewniajace wysoka szcze no$¢ na
wode i powietrze, co wptywa na komfort uzytko-
wania i oszczednosé.

Dostepne rozwigzania z progiem lub bez progu.

Wszystkie modele
dostepne w ofercie moga
by¢ mocowane do profili
wsadowo lub za pomoca
klejenia jednostronnie lub

dwustronnie.




DP1

¢ Pochwyt DP 60.1600

+ Szklenie przdd: VSG 33.1
thermofloat

+ Szklenie $rodek: float piaskowa-
ne z przezroczystymi paskami

* Szklenie tylne: thermofloat
z ciepta ramka czarng

+ Aplikacja Alu-Nox umieszczona
obustronnie, wpuszczana

* RAL9016 biaty potysk

DP 4

+ Pochwyt DP 60.1400

+ Aplikacja Alu-Nox umieszczona
obustronnie, wpuszczana/zlico-
wana

* Machon /doptata do koloru
drewnopodobnego

DP5

DP 2

+ Pochwyt DP 60.1800
+ Szklenie przdd: VSG 33.1
thermofloat

+ Szklenie $rodek: float piaskowa-

ne z przezroczystymi paskami
*+ Szklenie tylne: thermofloat
z ciepta ramka czarng
+ Aplikacja Alu-Nox umieszczo-
na obustronnie, wpuszczana/
zlicowana
* RAL 7016 szary antracyt mat

DP5

+ Pochwyt DP 60.1600
* Przefrezowania obustronne
* RAL 7016 szary antracyt mat

DP3

Pochwyt DP 60.1000

Szklenie przdd: VSG 33.1
thermofloat

Szklenie $rodek: piaskowane
szkto

Szklenie tylne: thermofloat

z cieptg ramka czarna
Aplikacja Alu-Nox umieszczona
obustronnie, wpuszczana

RAL 7016 szary antracyt mat

DP6

Pochwyt DP 60.1000

Szklenie przdd: VSG 33.1
thermofloat

Szklenie $rodek: float piaskowa-
ne z przezroczystymi paskami
Szklenie tylne: thermofloat

z ciepta ramka czarng
Przefrezowania obustronne
RAL 7001 mat



DP7

DP7

* Pochwyt DP 40.1400

* Szklenie przéd: VSG 33.1
thermofloat

¢ Szklenie srodek: piaskowane
szkto z przezroczystym rantem

* Szklenie tylne: thermofloat
z ciepta ramka czarng

* Przefrezowania obustronne

* RAL 3004 purpurowy czerwony

mat

DP 10

* Pochwyt DP 60.1800
* RAL 9006 srebrny aluminiowy
matowy

DP8

DP 8

* Pochwyt DP 60.800

e Szklenie przdd: VSG 33.1
thermofloat

* Szklenie Srodek: piaskowane
szkto z przeZroczystym rantem

* Szklenie tylne: thermofloat
z ciepta ramka czarng

* RAL 9016 biaty potysk

DP 11

* Pochwyt DP 60.1800

 Szklenie przéd: VSG 33.1
thermofloat

* Szklenie srodek: piaskowane
szkto z przezroczystymi paskami

* Szklenie tylne: thermofloat
z ciepta ramka czarna

* Aplikacja Alu-Nox umieszczona
obustronnie, wpuszczana

* RAL 9007 szary mat

DP9

» Pochwyt DP 60.1600

 Szklenie przéd: VSG 33.1
thermofloat

» Szklenie srodek: piaskowane
szkfo z przeZroczystym rantem

* Szklenie tylne: thermofloat z
cieptg ramka czarng

* Aplikacja Alu-Nox umieszczo-
na obustronnie, wpuszczana/
zlicowana

* RAL7016 szary antracyt mat/
WENGE/doptata do koloru
drewnopodobnego

DP 12

* Pochwyt DP 50.1200

 Szklenie prz6d: VSG 33.1
thermofloat

* Szklenie srodek: piaskowane
szkto z przeZroczystym rantem

* Szklenie tylne: thermofloat z
ciepta ramka czarng

* RAL 3004 purpurowy czerwony
mat / RAL 9007 szary mat



DP16

DP 13

* Pochwyt DP 200.1600

* Szklenie przod: VSG 33.1
thermofloat

* Szklenie $rodek: piaskowane
szkto

* Szklenie tylne: thermofloat
z ciepta ramka czarna

* Aplikacja Alu-Nox umieszczona
obustronnie, wpuszczana

* RAL 7016 szary antracyt mat

DP 16

Pochwyt DP 60.1600

Szklenie przdd: VSG 33.1
thermofloat

Szklenie srodek: float piaskowane
z przezroczystymi paskami
Szklenie tylne: thermofloat

z ciepta ramka czarng

* Przefrezowania obustronne

* RAL 7016 szary antracyt mat

DP 14

* Pochwyt DP 60.1600

¢ Szklenie przod: VSG 33.1
thermofloat

* Szklenie $rodek: piaskowane
szkto z przezroczystymi paskami
i czarng ramka

* Szklenie tylne: thermofloat
z ciepta ramka czarng

* Przefrezowania obustronne

¢ Powierzchnia: RAL 9016 biaty
potysk

DP 17

* Pochwyt DP 50.1200

* Szklenie przéd: VSG 33.1
thermofloat

¢ Szklenie $rodek: piaskowane
szkto z przezroczystymi paskami

¢ Szklenie tylne: thermofloat
z ciepta ramka czarng

* Przefrezowania obustronne

* RAL 9016 biaty potysk

DP 15

Pochwyt DP 60.1200

Szklenie przdd: VSG 33.1
thermofloat

Szklenie srodek: piaskowane
szkto

Szklenie tylne: thermofloat

z ciepta ramka czarng
Aplikacja Alu-Nox umieszczona
obustronnie, wpuszczana

* RAL 7016 szary antracyt mat

DP 18

Pochwyt DP 60.800

Szklenie przdd: VSG 33.1

thermofloat

Szklenie srodek: piaskowane

szkto z przezroczystymi paskami

Szklenie tylne: thermofloat

z ciepta ramka czarng

* Przefrezowania obustronne

* Aplikacja Alu-Nox umieszczo-
na obustronnie, wpuszczana/
zlicowana

* Powierzchnia: RAL 7001 mat



DP19

* Pochwyt DP 60.800

+ Szklenie przéd: VSG 33.1
thermofloat

+ Szklenie srodek: piaskowane
szkto z przezroczystymi paskami

+ Szklenie tylne: thermofloat
z clepta ramka czarna

* RAL 9016 biaty potysk

DP 22

* Pochwyt DP 60.1800

* Aplikacja Alu-Nox umieszczona
obustronnie, wpuszczana

+ Powierzchnia: RAL 7016

DP 20

+ Pochwyt DP 60.1800

+ Szklenie przod: VSG 33.1
thermofloat

+ Szklenie $rodek: piaskowane
szkto z przeZroczystymi paskami,
przezroczysta i ozdobna ramka

+ Szklenie tylne: thermofloat
z ciepta ramka czarna

» Prostokatna” ochrona przed
zadrapaniami Alu-Nox umiesz-
czona na zewnatrz zlicowana

* Ramka aluminiowa 20 x 60 na
zewnetrznej stronie panelu

* RAL 7016 szary antracytowy
matowy

DP 23

* Pochwyt DP 60.1800

* Aplikacja Alu-Nox umieszczona
obustronnie, wpuszczana

+ Powierzchnia: RAL 9016

DP 21

* Pochwyt DP 60.1800
+ Aplikacja Alu-Nox umieszczona

obustronnie, wpuszczana

* Powierzchnia: RAL 7016

DP 24

+ Pochwyt DP 60.1400

» Szklenie przdd: VSG 33.1
thermofloat

+ Szklenie $rodek: float piaskowa-
ne z przezroczystymi paskami

*+ Szklenie tylne: thermofloat
z ciepta ramka czarng

*  Przefrezowania obustronne

* RAL3004/RAL9005



DP 25

Pochwyt DP 60.1400

Szklenie przdd: VSG 33.1
thermofloat

Szklenie srodek: float piaskowa-
ne z przezroczystymi paskami
Szklenie tylne: thermofloat z
ciepta ramka czarng

Aplikacja INOX

RAL5005

DP 28

Pochwyt DP 60.1400

Szklenie przdd: VSG 33.1
thermofloat

Szklenie srodek: float piaskowane
z przezroczystymi paskami
Szklenie tylne: thermofloat

z ciepta ramka czarng
Przefrezowania obustronne
RAL1023/RAL9005

DP29

DP 26

Pochwyt DP 40.1200

Szklenie przdéd: VSG 33.1
thermofloat

Szklenie srodek: float piaskowa-
ne z przezroczystymi paskami
Szklenie tylne: thermofloat

z ciepta ramka czarng
Przefrezowania obustronne
RAL7040

DP 29

Pochwyt DP 70.1400
Szklenie przdd: VSG 33.1
thermofloat

Szklenie srodek: float piasko-
wane

Szklenie tylne: thermofloat

z ciepta ramka czarng
Aplikacja INOX

RAL9005

DP27

DP30

DP 27

* Pochwyt DP 30.1200

* Szklenie przéd: VSG 33.1
thermofloat

+ Szklenie srodek: float piasko-
wane

* Szklenie tylne: thermofloat
z ciepta ramka czarng

* Przefrezowania obustronne

* RAL9005

DP 30

* Pochwyt DP 70.1200

* Szklenie przod: VSG 33.1
thermofloat

* Szklenie $rodek: float piasko-
wane

* Szklenie tylne: thermofloat
z ciepta ramka czarng

* Aplikacja INOX

* RAL7040



DP34

DP31

Pochwyt DP 60.1600
Szklenie przdd: VSG 33.1
thermofloat

Szklenie srodek: float piasko-
wane

Szklenie tylne: thermofloat

z cieptg ramka czarng
Aplikacja INOX

* RAL6012

DP 34

+ Pochwyt DP 60.1600

¢ Szklenie przod: VSG 33.1
thermofloat

* Szklenie $rodek: float piaskowane

lub lustro

Szklenie tylne: thermofloat

z cieptg ramka czarng

Panel gtadki

* RAL9001

DP35

DP 32

Pochwyt DP 60.1800
Szklenie przéd: VSG 33.1
thermofloat

Szklenie srodek: float piasko-
wane

Szklenie tylne: thermofloat

z ciepta ramka czarng
Aplikacja INOX

* RAL9001

DP 35

+ Pochwyt DP 60.1600
¢ Przefrezowania obustronne
* RAL3004

DP 33

+ Pochwyt DP 60.1400

* Szklenie przéd: VSG 33.1
thermofloat

 Szklenie srodek: float piasko-

wane

Szklenie tylne: thermofloat

z ciepta ramka czarng

Aplikacja INOX

* RAL3004

DP 36

+ Pochwyt DP 30.1400

* Szklenie przod: VSG 33.1
thermofloat

* Szklenie $rodek: float piasko-

wane

Szklenie tylne: thermofloat

z ciepta ramka czarng

* RAL7040



W ofercie dostepna jest szeroka gama szyb z motywem, z przezroczystego szkta oraz szyb
ornamentowych w najbardziej popularnych wzorach.

DpP 37
Ornamenty opcjonalne:
* Pochwyt DP 60.1200
* Szklenie przdéd: VSG 33.1 ther-
mofloat
* Szklenie srodek: float piasko-
wane Satinata Master-Ligne Chinchilla Master-Carre
* Szklenie tylne: thermofloat z
ciepta ramka czarng
* Aplikacja INOX

* RAL7016
Master-Point
DP 38
* Pochwyt DP 60.1400
* Szklﬂenii prz0d:VSG 33.1 ther- Przyswietla i naswietla sktadaja sie z 3-szybowych zespoler z cieptymi ramkami
mofloa ) o ) P ) .
+ SaKlenie érodek: Aoat piaskowane dystansowymi. Przy$wietla (state szklenia) moga by¢ umiejscowione zaréwno
« Szklenie tylne: thermofloat z po jednejjakipo obu stronach konstrukgji drzwiowe;.
ciepta ramka czarng
* Aplikacja INOX Maksymalna szeroko$¢ przyéwietla: 1400 mm.
* RAL1019

Wszystkie modele drzwi moga wystepowac w wariantach z przyswietlem i naswietlem.
Wariant 1: Szkto piaskowane (motyw)

Wariant 2: Szkto przezroczyste

Wariant 3: Szkto ornamentowe




Kolory drewnopodobne

Ztoty dab Orzech Mahon Mahon Sapeli Buk v OrZeehi/ain
ADEC D101 ADEC 0102 ADEC M103 ADEC M204 ADEC B108 ADEC 0205

Wisnia Wenge Winchester
ADECW109 ADEC W205 ADEC D207

Sosna Czeresnia
ADEC S106 i | ADEC C110

* Przedstawione kolory moga réznic sie od rzeczywistych.
*Kolory drewnopodobne za doptata.

Kolory standardowe

Kolorystyka drzwi zdecydowanie poprawia wyglad elewacji i nadaje jej indywidualnego charakteru.

RAL 9016 biaty RAL 9006 srebrny RAL 7001 szary RAL 9007 srebrny
aluminium mato- btekitny matowy ciemny matowy

Wy

RAL 7016 DB 703 RAL 8019
antracyt matowy metaliczny szaro-brazowy
mikrostruktura

RAL 3004
purpurowy
czerwony matowy

* Opcjonalnie dostepne sg wszystkie kolory z palety RAL za dopfata.

| =



seria DP 30

(wsporniki pod katem 45 stopni),
stal nierdzewna, matowa, polerowana

Dostepne rozmiary:

* DP30.600 - 30x600 mm

» DP30.800 - 30x800 mm

* DP30.1000 - 30x1000 mm
e DP30.1200 - 30x1200 mm
* DP30.1400 - 40x1400 mm
* DP30.1600 - 40x1600 mm
* DP30.1800 - 40x1800 mm

seria DP 55

(wsporniki wygiete do przodu),
stal nierdzewna, matowa, polerowana

Dostepne rozmiary:

e DP55.600 - 600 mm
e DP55.1600 - 1600 mm

seria DP 80

(wsporniki na koricu uchwytu),
stal nierdzewna, matowa, polerowana

Dostepne rozmiary:
* DP80.600 - 600 mm

seria DP 40

(wsporniki proste),
stal nierdzewna, matowa, polerowana

Dostepne rozmiary:

* DP 40.600 - 30x600 mm

» DP 40.800 - 30x800 mm

* DP 40.1000 - 30x1000 mm
* DP40.1200 - 30x1200 mm
* DP 40.1400 - 40x1400 mm
» DP 40.1600 - 40x1600 mm
» DP 40.1800 - 40x1800 mm

seria DP 60

(wsporniki proste),
stal nierdzewna, matowa, polerowana

Dostepne rozmiary:

* DP 60.600 - 40x20x600 mm

* DP 60.800 - 40x20x800 mm

* DP 60.1000 - 40x20x1000 mm
* DP60.1200 - 40x20x1200 mm
* DP 60.1400 - 40x40x1400 mm
* DP60.1600 - 40x40x1600 mm
* DP 60.1800 - 40x40x1800 mm

seria DP 50

(wsporniki wygiete w bok),
stal nierdzewna, matowa, polerowana

Dostepne rozmiary:

* DP50.600 - 30x600 mm

e DP50.1000 - 30x1000 mm
e DP50.1200 - 30x1200 mm

seria DP 70

(wsporniki pod katem 45 stopni),
stal nierdzewna, matowa, polerowana

Dostepne rozmiary:

* DP 70.600 - 40x20x600 mm

* DP70.800 - 40x20x800 mm

* DP70.1000 - 40x20x1000 mm
* DP70.1200 - 40x20x1200 mm
* DP70.1400 - 40x40x1400 mm
* DP70.1600 - 40x40x1600 mm
» DP 70.1800 - 40x40x1800 mm

seria DP 90

(wsporniki wygiete do przodu),
stal nierdzewna, matowa, polerowana

Dostepne rozmiary:
* DP90.600 - 600 mm

seria DP 100

(wsporniki proste),
stal nierdzewna, matowa, polerowana

Dostepne rozmiary:

* DP 100.600 - 600 mm

» DP 100.800 - 800 mm

* DP 100.1000 - 1000 mm
* DP 100.1200 - 1200 mm
* DP 100.1400 - 1400 mm
* DP 100.1600 - 1600 mm
* DP 100.1800 - 1800 mm



seriaDP 110

{F— (wsporniki pod katem 45 stopni),
stal nierdzewna, matowa, polerowana

Dostepne rozmiary:
* DP110.600 - 600 mm
* DP 110.800 - 800 mm
* DP110.1000 - 1000 mm
__4 * DP110.1200 - 1200 mm
']L‘ * DP110.1400 - 1400 mm
* DP110.1600 - 1600 mm
* DP110.1800 - 1800 mm

ﬂ seriaDP 120

stal nierdzewna, matowa, polerowana

Dostepne rozmiary:
* DP 120.600 - 600 mm

seria DP 200

(wsporniki proste),
stal nierdzewna/Jatobe, matowa, polerowana

Dostepne rozmiary:

* DP200.800 - 800 mm

e DP200.1200 - 1200 mm
* DP 200.1600 - 1600 mm

seriaDP 210
(wsporniki pod katem 45 stopni),

stal nierdzewna/Jatobe, matowa, polerowana

Dostepne rozmiary:

» DP210.800 - 800 mm

* DP210.1200 - 1200 mm
* DP210.1600 - 1600 mm

ey



ClassicLine ... .

Kolekcja paneli PVC, ktéra dzieki swoim wyjatkowym ksztattom oraz barwom urzeknie kazdego
posiadacza. Przy tworzeniu kolekgji ClassicLine, zadbalismy o to, aby komfort uzytkowania, potaczony
zostat z funkcjonalnoscig oraz niepowtarzalng estetyka.



Wypetnienie drzwiowe produkowane na bazie folii PCV Renolit i Hornschuch oraz specjalnej ptyty HIDROFUGO-Finsa odpornej na
dziatanie czynnikéw zewnetrznych (specjalistyczna ptyta budowlana), kleju Kleiberit (odporno$é termiczna -40/130°C) oraz ptyty
poliuretanowej*.

wspotczynnik przenikalnosci cieplnej 0,74** (certyfikowany) W/(m2eK)

* wypetnienie szybowe [24 mm] U= 1,0 W/(m2eK)

* wypetnienie wewnetrzne z pianki poliuretanowej* A = 0,022 W/(m2+K)

* warstwa zewnetrzna i wewnetrzne wykonana z ptyty HIDROFUGO - 6 mm

* grubos¢ panelu 36 mm i 48 mm

]

{ ptyta oklejona folia PCV okienna

wzmocnienie

i wypetnienie 24,36 mm

{ ptyta oklejona folig PCV okienng

*PUR grubos¢ 24 mm dla panelu 36mm XPS grubos¢ 36 mm dla grubosci 48 mm
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Panele ttoczone mozna wykonac w kolorach z palety Aluplast lub Salamander. Wykaz koloréw znajduje sie
nastr. 152-153. Panel mozna wykonad jedno lub dwustronnie okleinowany lub dostosowac konfiguracje

koloréw zaleznie od upodoban.



01 Felice

02 ' Elena
03 ' Camila
04~ Avario
05 | Sarda
06 = Oceano
07 | Zefiro
08 ' Verde

09 ' Acqumarina

10 - Opale
11 Violet
12 . Perla
13 Zinco
14 Yvonne
15 Carpa
16 Clara
17 = Claudia
18 1 Cristi
19 Siluro

20 . Azzurrite

21 Giulla

Wymiar minimalny panelu I| Wymiar maksymalny panelu

| 500x1750 | - | - \ [1100x2300] - | - \




KCesoria

Nasza kolekcja akcesoridw do drzwi to najwyzszej klasy produkty stanowigce nie tylko element
funkcjonalny, ale réwniez estetyczny. Drzwi wyposazamy w szereg dodatkéw, ktére usprawniajg ich

codzienne uzytkowanie.



>

Klamka standard

Dostepne w kolorach
* biaty

* braz

* krem

* srebro

* ztoto

Klamka i klamko-pochwyt
zwktadkg antyrozwierceniowg

Dostepne w kolorach
« INOX

p—————

i

.

Klamka i klamko-pochwyt

————

Dostepne w kolorach
* biaty

* braz

* krem

* srebro

* ztoto

Klamka i klamko-pochwyt Fm-“nmq
[J [J [J

Dostepne w kolorach
* INOX
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Klamka na krétkim PVC ALU_ [ WOOD Kontrola dostepu PVC ALU | WOOD

szyldzie z wktadka = e o ° ° °
antyrozwierceniowg * czytnik linii papilarnych,
* klawiatura z kodem,
Dostepne w kolorach : EIFL:gtOOth
* INOX
Wizjer PVC ALU_ [ WOOD Wrzutki na listy PVC ALU | WOOD
° ° ° ° ° °
Dostepne w kolorach Dostepne w kolorach
« INOX * biaty
* srebrny
* ztoty

Akcesoria




Zawias Dr.Hahn

Dostepne w kolorach
* biaty

* braz

* krem

* srebro

* ztoto

Zawias SFS

Dostepne w kolorach
* biaty

* kremowy

* braz

* clemny braz

* ztoto

* srebrny

&
S ‘

PVC ALU WOOD
° o °

PVC ALU WOOD
° [¢) o)

Zawias JOCKER

Dostepne w kolorach
* biaty

* braz

* ztoty

* srebro

* kremowy

* czarny

* antracytowy

* inox (doptata)

Wala WR - zawias rolkowy

Dostepne w kolorach
* biaty

* braz

* srebrny

* wkolorze stolarki

PVC ALU WOOD
° o) °

PVC ALU WOOD
[¢) ° [¢)
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Zawias WALA WX PVC ALU | WOOD Zawias ukryty KFV AXXENT PVC ALU | WOOD
O [ [e] O [ ]

o
Dostepne w kolorach Dostepne w kolorach MB70iMB 86
* biaty * biaty
« braz * srebrny
* srebrny * zloty
* w kolorze stolarki

Y
¥ '
Zawias SFS Easy 3D PVC ALU_ | WOOD Wktadka bebenkowa kl. C PVC ALU | WOOD
[ o ° ° ° °

Dostepne w kolorach * Klasa antywtamaniowa C,
* biaty najwyzszy stopien zabezpieczenia
* braz przed wiamaniem
* srebrny » zastrzezony profili klucza,

* w kolorze stolarki dorabianie kluczy na podstawie

karty bezpieczeristwa

Akcesoria




Samozamykacz GEZE mm Samozamykacz z blokada Fm-m
o | e | e lub bez blokady G-U o | o | o

Dostepne w kolorach
* clemny braz

Dostepne w kolorach

* biaty * ciemny braz
* srebrny * biaty
* srebrny

Geze Boxer Fm-nmq Silnik do zasuwnicy Fm.mq
o | e | © e | e | o

G-U Secury Automatic

e ukryty samozamykacz MB 86

(mozliwa blokada) * pozwala zaciagnac zapadki ktére

automatycznie wskoczyty
* kabel sygnatowy umozliwia podtaczenie
domofonu lub elementéw kontroli dostepu
* mozliwo$¢ zastosowania w drzwiach 112
skrzydtowych



Pochwyt P1 Pochwyt P5 Pochwyt P8 Pochwyt P10

Rozmiar Rozmiar Rozmiar Rozmiar

* 30x560 mm * 30x580 mm * 30x580 mm * 30x580 mm

Rozstaw Rozstaw Rozstaw Rozstaw

* 380 mm * 380mm * 380mm * 380 mm

Pochwyt P10B Pochwyt P60 Pochwyt P45B Pochwyt P45

Rozmiar Rozmiar Rozmiar Rozmiar Rozstaw

* 30x580 mm * 30x580 mm * 30x580 mm * 30x300 mm * 200 mm
* 30x400 mm * 200mm

Rozstaw Rozstaw Rozstaw * 30x500 mm * 300 mm

* 570mm * 380mm * 380mm * 30x600 mm * 400 mm
* 30x700 mm * 500 mm
* 30x800 mm * 600 mm
* 30x900 mm * 700 mm

* 30x1000 mm * 800 mm

* 30x1100 mm * 900 mm

* 30x1200 mm * 1000 mm
* 40x1300 mm * 1100 mm
* 40x1400 mm * 1200 mm
* 40x1500 mm * 1300 mm
e 40x1600 mm * 1400 mm
* 40x1700 mm * 1500 mm

Pochwyt M1 Pochwyt M2 Pochwyt M6 * 40x1800 mm * 1600 mm
* 40x1900 mm * 1700 mm

Rozmiar Rozmiar Rozmiar p * 40x2000 mm * 1800 mm

* 30x300 mm * 30x300 mm * 30x300 mm

Rozstaw Rozstaw Rozstaw

* 330mm * 330mm * 330mm

PVC ALU WOOD
° [ °

Akcesoria




Zasuwnica SECURY AUTOMATIC GU

Standardowe wyposazenie drzwi stanowi komfort uzytkowania, zapewnia
bezpieczenstwo oraz funkcjonalnosc.

* automatyczne ryglowanie zapewnia regularny docisk na catej
wysokosci skrzydta
* mozliwos¢ zastosowania silnika elektrycznego, wspétpracujacego
z dowolnym systemem otwierania
* mozliwo$¢ zastosowania sztywnego taricucha
* mozliwos¢ doboru dodatkowego zamka
* mozliwos¢ wyboru zasuwnicy z funkcja TE, dzieki ktérej w dowolnej chwili
mozemy aktywowac lub dezaktywowac automatyczne ryglowanie.
Wraz z tg funkcjg wystepuje barytka zamka.

T ST
00 e Y e o 2 o o o0 L £ o o e Y e o /]

e S e

Zasuwnica 3-PUNKTOWA
Opcjonalne wyposazenie drzwi
* mozliwosc zastosowania elektrorygla

* mozliwos¢ zastosowania barytki zamka
* mozliwos¢ doboru dodatkowego zamka

s o o Vs e o & = o e e D oz = = o o o W e o o o7
& XY
Zasuwnica 5-PUNKTOWA lﬂ.ﬂnh

Opcjonalne wyposazenie drzwi

* 5 punktdw ryglowania wraz z ryglami hakowymi zapewniajg doskonate
doszczelnienie i zwieksza bezpieczenstwo

* mozliwosc zastosowania elektrorygla

* mozliwos¢ zastosowania barytki zamka

» mozliwos¢ doboru dodatkowego zamka

———Defr == = o Vsl = = — Dehs——=——
7 S - o0, L __
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Zasuwnica KFV 2600 SIEGENIA

W przypadku zasuwnic wielopunktowych KFV obstugiwanych kluczem ryglowanie
i odryglowanie nastepuje po podwdjnym obréceniu klucza.

* 5 punktéw ryglowania

* zapewnia najwyzsze bezpieczeristwo

* stalowe trzpienie okragte wraz z uchylnymi hakami zapewniajg doskonate
doszczelnienie i zwiekszajg bezpieczeristwo

* mozliwosc zastosowania listwy zaczepowej

* mozliwosc¢ zastosowania elektrorygla

* mozliwosc¢ zastosowania czujnika zaryglowania

* mozliwos¢ zastosowania barytki

Zasuwnica KFV 2750 SIEGENIA

Dzieki potréjnemu zamykaniu AS 2750 trwale chroni drzwi przed odksztatcaniem
sie i zwieksza bezpieczenstwo, takze wtedy gdy drzwi nie sg zaryglowane.

Po przekreceniu klucza w zamku masywna kombinacja haka i zapadek wraz

z odpornym na przepitowanie ryglem zamka gtéwnego skutecznie zapobiegajg
wtamaniu czy wywazeniu drzwi.

* mozliwosc zastosowania listwy zaczepowej
+opcja z 3 elektroryglami
* mozliwos¢ zastosowania sztywnego taricucha




Dedykowane zabezpieczenia drzwiowe,
gwarancjg bezpieczeristwa zaréwno dla
Ciebie, jak i Twojej rodziny.




Mahon
AP 05

Dab specjalny
AP 01

PELIETEIY
AP 02 |

Ciemny dab Daglezja Oregon Il Turner Oak Malt
AP 06 AP 11 AP 15 AP 19

e eV B Shefficld Oak
Albing| |1 £ 58 Concrete
AB2GH 8 S ] AP 21

Ztoty dab
AP 23

Orzech Walnuss terra Walnuss Ciemnozielony
AP 27 AP 28 amaretto AP 30
AP 29

Ciemnoczerwony Palisander Szary Antracytowy Stalowoniebieski Zielony Biaty

AP 32 AP 33 AP 34 AP 40 AP 41 AP 43 strukturalny

AP 44
Brylantowo- Kremowy Brzoza Szary antracyto- Szary Szary bazaltowy Aluminium
niebieski AP 50 AP 52 wy piaskowany piaskowany piaskowany szczotkowane
AP 47 AP 60 AP 61 AP 62 AP 63

Szary kwarcowy
piaskowany
AP 65

Szary betonowy Maron braun Dab Alux DB 703
AP70 AP 72 Sheffield jasny AP 79
AP 75

Dab Sheffield
szary
AR

Jet Black Mat
AP 106

Winchester Szary bazaltowy Popielaty
AP 95 AP 102 AP 103

Czekoladowy Trompet
braz AP 105
AP 104

D

Silver Alux
AP 107

Stalowoniebieski Biaty piaskowany Ciemnozielony
x-brush AP 112 woodgrain
AP 111 AP 113

Ciemnobrazowy Platinum
x-brush AP 109

’ AP 108
Paleta koloréw

aluplast

KunststoftFenstersysteme

Grey Concrete BrillandWeiss
AP 115 AP 116
Kolory wystepujace w panelach ttoczonych:

AP 05, AP 06, AP 23, AP 27, AP 30, AP 34, AP 40, AP 44, AP 50, AP 60, AP 63, AP 65, AP 75, AP 79, AP 88, AP 94




Ciemnozielony Stalowoniebieski Jet Black Mat Bordowy
SAL 03 SAL 11 SAL 18 SAL 19

Dab bagienny
SAL 25

Winchester
SAL 33

Daglezja
SAL 27

Alux DB703 Biaty Dab Dab
SAL37 strukturalny Sheffield szary Sheffield jasny
SAL 39 SAL 41 SAL 43

Sosna gorska Ztoty dab
SAL50 | SAL51

Oregon 4 Kremowy Vermont Meranti
SAL 52 SAL 59 SAL 60 SAL 61

Antracyt Aluminium Antracytowy
szczotkowany szczotkowane SAL 70
SAL 67 SAL 69

Ciemnobrazowy Szary agatowy Jasnoszary Szary
SAL 71 SAL 72 SAL73 bazaltowy
SAL 74

Szary bazaltowy Szary
piaskowany sygnatowy

Szary
antracytowy

Szary kwarcowy Woodec Oak
piaskowany SAL91

SAL 84 piaskowany piaskowany SAL 90
SAL 87 SAL 88 |
i .
LT g
il i
Woodec Con- Silver Alux Ciemnobrazowy Platinum Stalowoniebieski Biaty piaskowany

crete SAL 107 x-brush
SAL 93 SAL 108

SAL 109 x-brush SAL 112

Ciemnozielony Grey Concrete BrillandWeiss
woodgrain SAL 115 SAL 116

AL Paleta kol

o !
MANDER

WINDOW & DOOR SYSTEMS

Kolory wystepujace w panelach ttoczonych:
SAL 27,SAL37,SAL 39, SAL 41, SAL 43, SAL 59, SAL 69, SAL 70, SAL 88, SAL 90




01 Pinia 02 Stara sosna 03 Cyprys 04 Iroko 06 Calvados 07 Orzech

08 Kempas 09 Kasztan 12 Sapeli 13 Afromozja 14 Wisnia
15 Wenge 16 Acajou

warstwa nawierzchniowa |

miedzywarstwa |

podktadowanie }

impregnacja |

wyselekcjonowany gatunek drewna t

Kolorystyka wedtug palety TEKNOS oraz kolornika RAL. Mozliwos¢ zastosowania powtoki matowe;.




Montaz

Drzwi wejéciowe to bariera, za ktdérg korczy sie $wiat zewnetrzny i zaczyna nasz wewnetrzny,
harmonijny $wiat. Jednak zdarza sie, ze ta harmonia zostaje zaburzona, wlatujgcym
do wnetrza pomieszczenia zimnym powietrzem. Przyczyng naptywajgcego zimnego powietrza
mylnie okazuje sie by¢ niewtasciwy dobdr drzwi.



Montaz cieptego progu oferujemy w dwéch wariantach. Klient moze wybrac¢ montaz z materiatem izolacyjnym — PURENIT
lub montaz na poszerzeniu systemowym PVC. Bez wzgledu na wybdr, w obu przypadkach klient zyska wtasciwa izolacje

termiczna ponizej posadzki. Rozwigzanie takie zapobiega tworzeniu sie mostkéw termicznych, a tym samym przedostawaniu
sie chtodnego powietrza do wnetrza pomieszczenia.

System drzwiowy

Gotowa posadzka
wewnatrz pomieszczenia

Podtoze na zewnatrz

Prog drzwiowy

Purenit - materiat
termoizolacyjny

System drzwiowy

Gotowa posadzka
wewnatrz pomieszczenia

Podtoze na zewnatrz

Prég drzwiowy

Systemowe poszerzenie




Bezprogowe drzwi zewnetrzne z PCV do budownictwa

* Podwdjna uszczelka magnetyczna w progu catkowicie ptaskim
* Wyréwnanie z poziomem posadzki do 30 mm

* Przepuszczalno$¢ powietrza w klasie 4 wg DIN EN 12207

* Wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw = 43 dB

Podwdjna uszczelka
magnetyczna

Podtoze na zewnatrz

Gotowa posadzka
Podwdjna wewnatrz pomieszczenia
uszczelka

magnetyczna

Odwodnienie progu




